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Serie 225 Card-Lok

Cold Plate

Frontkeilsegment

Hinterer Keil

89
06

62
68

Empfohlener Abstand:
Stärke Plattenmodul-
Baugruppe plus 7,62 (0,300)

Plattenmodul-
Baugruppe

Keilkörper kann durch Nieten, 
Schrauben oder Kleben an 
Plattenmodul-Baugruppe 
angebracht werden

EMPFOHLENES DREHMOMENT

68 Ncm (6 in-lbs) 
Mit „L“-Option 90 Ncm (8 in-lbs)

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHE

KEILE

• Materialien: Aluminiumlegierung 6061-T6 
nach ASTM-B221 oder AMS-QQ-A-200/8

• Oberfläche: Siehe Tabelle der Oberflächen auf 
der Rückseite

SCHRAUBE

Zylinderkopfschraube, 0,09″ oder 2,5 mm  
Innensechskant, je nach Montagekonfiguration

• Materialien: Edelstahl nach ASTM-A582

• Oberfläche: Passiviert nach AMS2700

EMPFOHLENE SPALTBREITE

Leiterplatte + 7,62 mm (0,300″)

GEWICHT

1,34 g/cm (0,120 oz/in) 

4,19
(0,165)

5,26 (0,207)

Entriegelt Verriegelt

7,6
(0,300)
max. REF

Schraube

10,16 
(0,400)
max. REF

Sicherungsmutter
Feder

12,7
(0,50)
REF

8,4
(0,33)Detail "V"

Detail "L"

Detail "W"

Detail "R"
Detail "K"

Schnittansicht des 
hinteren Keilsegments

Sicherungs-
scheibe

Unterleg-
scheibe

Frontkeil-
segment

Verriegelungselement 
nach MIL-F-18240 auf 
Gewinde der 
Schraube angebracht

Ermöglicht visuelle 
Anzeige der Verriegelung.

Erhöht das Drehmoment 
und verhindert so ein 
Lockern durch Schock und 
Vibration. Beaufschlagt 
zusätzliche 22 Ncm 
(2 in-lbs) Drehmoment auf 
die Baugruppe.

Bietet zusätzlichen Widerstand gegen Lockern durch 
Schock und Vibration. Diese Option erhöht die 
Schraubenlänge um 2,5 (0,10), außer bei Kombination 
mit Suffix-Option "R", in diesem Fall erhöht sich die 
Schraubenlänge insgesamt um 5,1 (0,20).

Verringert das Risiko des unbeabsichtigten 
Lockerns der Schraube vom hinteren Keil. 
Diese Option erhöht die Schraubenlänge um 
2,5 (0,10), außer bei Kombination mit 
Suffix-Option "W", in diesem Fall erhöht sich die 
Schraubenlänge insgesamt um 5,1 (0,20).

Verhindert das unbeabsichtig-
te Lockern der Schraube vom 
hinteren Keil. Diese Option 
erhöht die Schraubenlänge 
um 5,1 (0,20).
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Unser starkes Markenportfolio:

nVent SCHROFF GmbH,
Langenalber Strasse 96-100, D-75334 
Straubenhardt Germany,  
+49 (0) 7082 794 0 CALMARK™

SERIE 225 CARD-LOK

Artikelnummer
Card-Lok Serie 225, fünfteilig

M W V A 225 3,80– E H L R

Metrischer Schraubenkopf M2,5-Innensechskant _
Standard-Schraubenkopf 3/32 _______________

Sicherungs- und Unterlegscheibe __________________
Ohne ___________________________________________

Visuelle Anzeige _______________________________________
Ohne visuelle Anzeige ______________________________
Schwarz eloxiert __________________________________________
oder Kennung aus Tabelle Oberfläche wählen ___

Edelstahl-Käfigmutter (sowie Sicherungsmutter, wenn Option 
"
R" 

ebenfalls gewählt wird) _______________________________________________

Standardstahl beschichtet ___________________________________________

Baugruppenlänge in Zoll. Standardlängen sind 
71,12 (2,80), 96,52 (3,80) und 121,9 (4,80).

 Weitere Längen auf Anfrage erhältlich. _________________________________

Zusätzliches zentrales Befestigungsloch ___________________________________________
Ohne ____________________________________________________________________________
Montageoptionen – Löcher für Nietmontage _____________________________________________
Oder Kennung aus Tabelle Montageoption wählen ____________________________
Verriegelungselement ________________________________________________________________________
Ohne _____________________________________________________________________________________
Sicherungsmutter ________________________________________________________________________________
Unverlierbare Schraube ___________________________________________________________________________
Ohne __________________________________________________________________________________________

Präfix-Optionen

Suffix-Optionen

Artikelnummern-Beispiel: 
VA225CR–4.80HR  

"R"  Chemische Beschichtung farblos nach MIL-DTL-5541, 

Chemische Beschichtung Gold nach MIL-DTL-5541, Typ 1
Klasse 1A

"A"  

"HA"  

"EN"  

Klasse 3 Typ II
 

Schwarz eloxiert nach MIL-A-8625, Typ II, Klasse 2

Schwarz harteloxiert nach MIL-A-8625, Typ III, Klasse 2
 

Chemisch vernickelt nach MIL-C-26074, Klasse 4 
Grad B, glänzend

 

TABELLE OBERFLÄCHE 
Ken-
nung Oberfläche

[leer]     

 

Keine Befestigungslöcher

"H"

"T0"
 

"T2" 
 

 
Loch für Nietmontage � 1,70 (0,067) mit Senkung
3,96 (0,156) × Tiefe 5,08 (0,200) und 
Kegelsenkung 100° × 3,56 (0,140)

Gewindebohrung 0-80
 

Gewindebohrung 2-56

"TM2" Gewindebohrung M2 × 0,40

"TM2.5" Gewindebohrung M2,5 × 0,45

 

TABELLE MONTAGEMETHODE

[leer]     

Ken-
nung Oberfläche

Serie 225 Card-Lok, dreiteilig, Länge 121,9 (4,80), mit visueller Anzeige, 
Oberfläche schwarz eloxiert, Standardlöcher für Nietmontage, Option 
für Edelstahl-Käfigmutter, Option für Edelstahl-Sicherungsmutter

 M
 [leer]

W
 [leer]

 V
 [leer]

 A
 siehe Tabelle

 CR

 "
–"

Länge.xx

 E
 [leer]

 H
 siehe Tabelle

 L
 [leer]

 R
 K

 [leer]

(Baugruppenlänge ± 0,76 [0,030])

Zwei Löcher sind Standard.
Zusätzliches Loch kann über Option 

"
E" ergänzt werden.

Position des Mittellochs
Nur Option 

"
E"

Innensechskant-Zylinderkopf 2,38 (0,094)
nach ANSI/ASME B18.3

M/2
± 0,13
(0,005)

Schraubenvorschub 1,8 (0,07) max.
Bei Präfix-Option 

"
V" 6,1 (0,24) max.

Baugruppenlänge + 5,1 (0,200)
oder mehr abhängig von den Optionen

M = Baugruppenlänge
minus 48,26 (1,900)

± 0,13 (0,005)

6,86 (0,270) max.

5,72
(0,225)

24,13 (0,95) ± 0,76 (0,03)
3,0 (0,12)

Sichere Expansion möglich bis
8,26 (0,325)

89066270

Einheiten: mm (in) 
Sofern nicht anders angegeben:
0,xx ± 0,25, 0,x ± 0,5 (0,xxx ± 0,010, 0,xx ± 0,02)
Hinweis: Jedes Teil hat eine Toleranz von ±0,010 

Befestigungslöcher werden im Keilkörper gezeigt – 
Schraube zur besseren Darstellung verborgen
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