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Modular 101

CONNECT AND PROTECT

MATÉRIAUX ET FINITIONS

POIDS

0,54 g/cm (0,048 oz/po)

BOÎTIER
• Matériau: Cuprobéryllium 1/4 HT de  

0,25 mm (0,010 po) d’épaisseur  
selon QQ-C-533, traité thermiquement

• Finition: Voir le tableau des  
finitions à la page opposée

Code de référence
Guide-carte série 38 SNAP-TAINER 38– 2 –10–5

Longueur
Longueur en pas de 0,50 (12,7)    _________________   
____________________________________________  

Exemple de code de référence :  38-3-14-8
Guide-carte série 38 SNAP-TAINER, pour carte de 0,094 po 
(2,38 mm) d’épaisseur, 7,00 po (177,8 mm) de long, finition 
chromatée jaune zinguée.

Épaisseur de carte 
Circuit imprimé de 1,60 (0,063) d’épaisseur_______________    2 
ou au choix dans le Tableau des épaisseurs de carte 

Finition
Placage or   _________________________________________ ____ ___ _ 5 
ou au choix dans le Tableau des finitions

CONÇU POUR
TIROIR EN TÔLE MÉTALLIQUE

INSTALLATION RAPIDE
SANS OUTILS

AJUSTEMENT PAR CLIPPAGE, SANS
MATÉRIEL REQUIS

CUPROBÉRYLLIUM
POUR APPLICATIONS DE MISE À LA MASSE

ENTRÉE PAR
EMBOUT ÉVASÉ

Unités : mm (po) 
Sauf spécification contraire,
0,xx = ± 0,25, 0,x = ± 0,5 
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

M ± 0,127 (0,005) = L –38,1 (1,50)
CONFIGURATION DE MONTAGE RECOMMANDÉE

L ± 0,51 (0,20)

20º ± 5º AUX DEUX EXTRÉMITÉS 

ø4,70 ± 0,13 (0,185 – ±0,005)
Fraisure ø4,95 – 5,21 
(0,195 – 0,205) x 100º
DES DEUX CÔTÉS

3,97 (0,156)
CORPS

7,83
(0,308)

2,54
(0,100)

4,58 (0,180)
ÉVASEMENT

B

C
9,66

(0,380)

19,05 (0,750)

5,334 (0,210)

6 [76,2 (3,00)]
à 16 [203,2 (8,00)]

TABLEAU DES ÉPAISSEURS DE CARTE

  

 

N° TIRET

N° 
TIRET

-1
-2
-3
-4

ÉPAISSEUR
±0,130 (0,005)

0,79 (0,031)
1,59 (0,063)
2,38 (0,094)
3,18 (0,125)

+0,130/-2,54 
(+0,005/-0,010)

0,76 (0,030)
1,52 (0,060)
2,29 (0,090)
3,18 (0,125)

±0,254 (0,010)

7,92 (0,312)
7,92 (0,312)
8,89 (0,350)
9,65 (0,380)

PLAQUE D’ARGENT SELON QQ-S-365, TYPE III, CATÉGORIE A[vierge]
-1
-4
-5
-6

-7
-8

 
AUCUN
PLAQUE DE CUIVRE SELON MIL-C-14550, CLASSE 2
PLACAGE OR SELON MIL-G-45204, TYPE 1, CLASSE 1
PLACAGE NICKEL SELON QQ-N-290, CLASSE 1, CATÉGORIE G, 
BRILLANT
ZINGUÉ ALODINE INCOLORE, SELON ASTM-B-633 Fe/Zn 8
ZINGUÉ CHROMATÉ JAUNE, SELON ASTM-B-633 Fe/Zn 8

Code de référence
Guide-carte série 38 SNAP-TAINER 38– 2 –10–5

Longueur
Longueur en pas de 0,50 (12,7)    _________________   
____________________________________________  

Exemple de code de référence :  38-3-14-8
Guide-carte série 38 SNAP-TAINER, pour carte de 0,094 po 
(2,38 mm) d’épaisseur, 7,00 po (177,8 mm) de long, finition 
chromatée jaune zinguée.

Épaisseur de carte 
Circuit imprimé de 1,60 (0,063) d’épaisseur_______________    2 
ou au choix dans le Tableau des épaisseurs de carte 

Finition
Placage or   _________________________________________ ____ ___ _ 5 
ou au choix dans le Tableau des finitions

CONÇU POUR
TIROIR EN TÔLE MÉTALLIQUE

INSTALLATION RAPIDE
SANS OUTILS

AJUSTEMENT PAR CLIPPAGE, SANS
MATÉRIEL REQUIS

CUPROBÉRYLLIUM
POUR APPLICATIONS DE MISE À LA MASSE

ENTRÉE PAR
EMBOUT ÉVASÉ

Unités : mm (po) 
Sauf spécification contraire,
0,xx = ± 0,25, 0,x = ± 0,5 
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

M ± 0,127 (0,005) = L –38,1 (1,50)
CONFIGURATION DE MONTAGE RECOMMANDÉE

L ± 0,51 (0,20)

20º ± 5º AUX DEUX EXTRÉMITÉS 

ø4,70 ± 0,13 (0,185 – ±0,005)
Fraisure ø4,95 – 5,21 
(0,195 – 0,205) x 100º
DES DEUX CÔTÉS

3,97 (0,156)
CORPS

7,83
(0,308)

2,54
(0,100)

4,58 (0,180)
ÉVASEMENT

B

C
9,66

(0,380)

19,05 (0,750)

5,334 (0,210)

6 [76,2 (3,00)]
à 16 [203,2 (8,00)]

TABLEAU DES ÉPAISSEURS DE CARTE

  

 

N° TIRET

N° 
TIRET

-1
-2
-3
-4

ÉPAISSEUR
±0,130 (0,005)

0,79 (0,031)
1,59 (0,063)
2,38 (0,094)
3,18 (0,125)

+0,130/-2,54 
(+0,005/-0,010)

0,76 (0,030)
1,52 (0,060)
2,29 (0,090)
3,18 (0,125)

±0,254 (0,010)

7,92 (0,312)
7,92 (0,312)
8,89 (0,350)
9,65 (0,380)

PLAQUE D’ARGENT SELON QQ-S-365, TYPE III, CATÉGORIE A[vierge]
-1
-4
-5
-6

-7
-8

 
AUCUN
PLAQUE DE CUIVRE SELON MIL-C-14550, CLASSE 2
PLACAGE OR SELON MIL-G-45204, TYPE 1, CLASSE 1
PLACAGE NICKEL SELON QQ-N-290, CLASSE 1, CATÉGORIE G, 
BRILLANT
ZINGUÉ ALODINE INCOLORE, SELON ASTM-B-633 Fe/Zn 8
ZINGUÉ CHROMATÉ JAUNE, SELON ASTM-B-633 Fe/Zn 8

Guide-cartes série 38
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GUIDE-CARTES SÉRIE 38

TABLEAU DES ÉPAISSEURS DE CARTE
N° 
TIRET

ÉPAISSEUR 
±0,130 (0,005)

+0,130/-2,54 

(+0,005/-0,010)

±0,254 
(0,010)

–1 0.79 (.031) 0.76 (.030) 7.92 (.312)
–2 1.59 (.063) 1.52 (.060) 7.92 (.312)
–3 2.38 (.094) 2.29 (.090) 8.89 (.350)
–4 3.18 (.125) 3.18 (.125) 9.65 (.380)

TABLEAU FINITIONS
N° 
TIRET
[Blank] PLAQUE D’ARGENT SELON QQ-S-365, TYPE III, 

CATÉGORIE A
–1 AUCUN
–4 PLAQUE DE CUIVRE SELON MIL-C-14550, 

CLASSE 2
–5 PLACAGE OR SELON MIL-G-45204, TYPE 1, 

CLASSE 1
–6 PLACAGE NICKEL SELON QQ-N-290, CLASSE 1, 

CATÉGORIE G,  BRILLANT
–7 ZINGUÉ ALODINE INCOLORE, SELON 

ASTM-B-633 Fe/Zn 8
–8 ZINGUÉ CHROMATÉ JAUNE, SELON ASTM-B-633 

Fe/Zn 8

Exemple de code de référence: 38-3-14-8   

Guide-carte série 38 SNAP-TAINER, pour carte de 0,094 po 
(2,38 mm) d’épaisseur, 7,00 po (177,8 mm) de long, finition 
 chromatée jaune zinguée.

Code de référence
Guide-carte série 38 SNAP-TAINER 38– 2 –10–5

Longueur
Longueur en pas de 0,50 (12,7)    _________________   
____________________________________________  

Exemple de code de référence :  38-3-14-8
Guide-carte série 38 SNAP-TAINER, pour carte de 0,094 po 
(2,38 mm) d’épaisseur, 7,00 po (177,8 mm) de long, finition 
chromatée jaune zinguée.

Épaisseur de carte 
Circuit imprimé de 1,60 (0,063) d’épaisseur_______________    2 
ou au choix dans le Tableau des épaisseurs de carte 

Finition
Placage or   _________________________________________ ____ ___ _ 5 
ou au choix dans le Tableau des finitions

CONÇU POUR
TIROIR EN TÔLE MÉTALLIQUE

INSTALLATION RAPIDE
SANS OUTILS

AJUSTEMENT PAR CLIPPAGE, SANS
MATÉRIEL REQUIS

CUPROBÉRYLLIUM
POUR APPLICATIONS DE MISE À LA MASSE

ENTRÉE PAR
EMBOUT ÉVASÉ

Unités : mm (po) 
Sauf spécification contraire,
0,xx = ± 0,25, 0,x = ± 0,5 
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

M ± 0,127 (0,005) = L –38,1 (1,50)
CONFIGURATION DE MONTAGE RECOMMANDÉE

L ± 0,51 (0,20)

20º ± 5º AUX DEUX EXTRÉMITÉS 

ø4,70 ± 0,13 (0,185 – ±0,005)
Fraisure ø4,95 – 5,21 
(0,195 – 0,205) x 100º
DES DEUX CÔTÉS

3,97 (0,156)
CORPS

7,83
(0,308)

2,54
(0,100)

4,58 (0,180)
ÉVASEMENT

B

C
9,66

(0,380)

19,05 (0,750)

5,334 (0,210)

6 [76,2 (3,00)]
à 16 [203,2 (8,00)]

TABLEAU DES ÉPAISSEURS DE CARTE

  

 

N° TIRET

N° 
TIRET

-1
-2
-3
-4

ÉPAISSEUR
±0,130 (0,005)

0,79 (0,031)
1,59 (0,063)
2,38 (0,094)
3,18 (0,125)

+0,130/-2,54 
(+0,005/-0,010)

0,76 (0,030)
1,52 (0,060)
2,29 (0,090)
3,18 (0,125)

±0,254 (0,010)

7,92 (0,312)
7,92 (0,312)
8,89 (0,350)
9,65 (0,380)

PLAQUE D’ARGENT SELON QQ-S-365, TYPE III, CATÉGORIE A[vierge]
-1
-4
-5
-6

-7
-8

 
AUCUN
PLAQUE DE CUIVRE SELON MIL-C-14550, CLASSE 2
PLACAGE OR SELON MIL-G-45204, TYPE 1, CLASSE 1
PLACAGE NICKEL SELON QQ-N-290, CLASSE 1, CATÉGORIE G, 
BRILLANT
ZINGUÉ ALODINE INCOLORE, SELON ASTM-B-633 Fe/Zn 8
ZINGUÉ CHROMATÉ JAUNE, SELON ASTM-B-633 Fe/Zn 8
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