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Modular 101

CONNECT AND PROTECT

PCB-Tainer série 35-7

CUPROBÉRYLLIUM
POUR APPLICATIONS DE MISE À LA MASSE

PRINCIPE DE 
CONSTRUCTION DU 

RESSORT POUR 
RETENIR LES 

CIRCUITS IMPRIMÉS

ENTRÉE ÉVASÉE
EN OPTION

POUR PRINCIPES DE CONSTRUCTION DE TIROIR
EN TÔLE MÉTALLIQUE

FIXATION AVEC RIVETS,
VIS OU ADHÉSIFS
VOIR APPLICATION TECHNIQUE/
SECTION FIXATION ET MONTAGE

MATÉRIEL DES TROUS DE FIXATION
EN DEHORS DE LA ZONE
DE GLISSEMENT DU CIRCUIT IMPRIMÉ

Unités : mm (po) 
Sauf spécification contraire,
0,xx = ± 0,25, 0,x = ± 0,5 
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

M ± 0,13 (0,005) = L –6,35 (0,250)

L ± 0,020 (0,51)

9,4 (0,37)

1,78 (0,170)

3,76 (0,148)
2,54 (0,100)

3,18 (0,125) MAX

6,35
(0,250)
MAX

AVEC CARTE
INSÉRÉEENTRÉE ÉVASÉE EN OPTION

0,39
(0,015)

6,35
(0,250)

B

5,85
(0,230)

BLOQUÉ

A

3,2 (0,125)

6,4 (0,25)

ø1,70 +0,08\–0,03 
(ø0,067 +0,003\–0,001)
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MATÉRIAUX ET FINITIONS

POIDS

0,17 g/cm (0,015 oz/po)

BOÎTIER
• Matériau: Cuprobéryllium  

de 0,13 mm (0,005 po)  
d’épaisseur selon  
ASTM B-194 ou acier  
inoxydable selon  
MIL-S-5059 

• Finition: Voir le tableau  
des finitions à la page  
opposée
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PCB-TAINER SÉRIE 35-7

TABLEAU DES MATÉRIAUX
LETTRE 
DU CODE MATÉRIAU
B CUPROBÉRYLLIUM, 1/4H SELON ASTM-B-194
BH CUPROBÉRYLLIUM, 1/4HT SELON QQ-C-533, 

TRAITEMENT THERMIQUE
CR ACIER INOXYDABLE, TYPE 301, COND 1/4 H 

SELON AMS 5517

TABLEAU DES FINITIONS
N° TIRET
[vierge] PLAQUE D’ARGENT SELON QQ-S-365, TYPE III, 

CATÉGORIE A
–1 AUCUN
–2 EBANOL SELON MIL-F-495 POUR  

CUPROBÉRYLLIUM SELON MIL-C-13924  
POUR L’ACIER

–3 CADMIUM SELON QQ-P-416, TYPE 2, CLASSE 2
–4 PLAQUE DE CUIVRE SELON MIL-C-14550, 

CLASSE 2
–5 PLACAGE OR SELON MIL-G-45204, TYPE 1, 

CLASSE 1
–6 PLACAGE NICKEL SELON QQ-N-290, CLASSE 1, 

CATÉGORIE G, BRILLANT
–7 ZINGUÉ ALODINE INCOLORE, SELON 

ASTM-B-633 Fe/Zn 8
–8 ZINGUÉ CHROMATÉ JAUNE, SELON 

ASTM-B-633 Fe/Zn 8

Exemple de code de référence: 35-7B-3-12-6     

PCB-TAINER série 35, cuprobéryllium, carte de 2,38 mm 
(0,093 po) d’épaisseur, 152,4 mm (6,00 po) de long, finition 
placage nickel.

 

TABLEAU DES MATÉRIAUX
LETTRE
DU CODE

MATÉRIAU

B
BH

CUPROBÉRYLLIUM, 1/4H SELON ASTM-B-194
CUPROBÉRYLLIUM, 1/4HT SELON QQ-C-533, TRAITEMENT THERMIQUE

CR ACIER INOXYDABLE, TYPE 301, COND 1/4 H SELON AMS 5517

ÉPAISSEUR
CARTE

BLOQUÉ
+0,00/–0,38(+0,000/–0,015)   

N° TIRET B A
–1  0,79 (0,031)   4,58 (0,180)
–2  1,59 (0,063)   4,58 (0,180) 
–3  2,38 (0,094)   4,58 (0,180)

TABLEAU DES ÉPAISSEURS DE CARTE

 

  

TABLEAU DES FINITIONS

  

 

N° TIRET
PLAQUE D’ARGENT SELON QQ-S-365, TYPE III, CATÉGORIE A[vierge]

-1

-3
-4
-5
-6
-7
-8

 
AUCUN

-2 EBANOL SELON MIL-F-495 POUR CUPROBÉRYLLIUM SELON MIL-C-13924 POUR L’ACIER
CADMIUM SELON QQ-P-416, TYPE 2, CLASSE 2
PLAQUE DE CUIVRE SELON MIL-C-14550, CLASSE 2
PLACAGE OR SELON MIL-G-45204, TYPE 1, CLASSE 1
PLACAGE NICKEL SELON QQ-N-290, CLASSE 1, CATÉGORIE G, BRILLANT
ZINGUÉ ALODINE INCOLORE, SELON ASTM-B-633 Fe/Zn 8
ZINGUÉ CHROMATÉ JAUNE, SELON ASTM-B-633 Fe/Zn 8

Code de référence
PCB-TAINER série 35-7 35 C F -7 B – – 10           2 – 5

Trou de fixation central 
Trou de fixation central _____________________C
Aucun _____________________________ [Vierge]

Entrée évasée
Entrée évasée : ____________________________ F
Aucun : _______________________________ [Vierge]

Longueur
Longueur en pas de 12,7 (0,50)   ___________________________  
_______________________________________

Matériau
 

Épaisseur de carte
 

Finition
   

Aucun numéro tiret requis pour le matériau CR. Les pièces en 
acier inoxydable sont uniquement passivées. 

Cuprobéryllium
ou au choix dans le Tableau des matériaux

_________________________________________B

Exemple de code de référence : 35-7B-3-12-6   
PCB-TAINER série 35, cuprobéryllium, carte de 2,38 mm (0,093 po) 
d’épaisseur, 152,4 mm (6,00 po) de long, finition placage nickel.

______________________ 2Circuit imprimé de 1,59 (0,063) d’épaisseur
ou au choix dans le Tableau de dimensions

2 [25,4 (1,00)]
à 12 [152,4 (6,00)]

___5Placage or
ou au choix dans le Tableau des finitions

TABLEAU DES ÉPAISSEURS DE CARTE
ÉPAISSEUR
CARTE

BLOQUÉ
+0,00/–0,38(+0,000/–0,015)

N° TIRET A B
–1 0.79 (.031) 4.58 (.180) 
–2 1.59 (.063) 4.58 (.180) 
–3 2.38 (.094) 4.58 (.180) 
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